
IBIS-L
Innowacyjne rozwi¹zanie do

zdalnego monitorowania
przemieszczeñ osuwisk i budowli

Radar interferencyjny



Przedstawiciel w Polsce:

SEJS S.C.

os. Z³otej Jesieni 6 lok. 59,
tel. 0-12 642-86-70
kom. 0 694-197-440
fax. 0-12 642-86-71

e-mail: info@georadary.pl

31-826 Kraków

www.georadary.pl

Zastosowania monitoringu:

Teren i œrodowisko:
-
-
-
-

Osuwiska i zbocza
Obsuwanie siê gruntu
Lodowce i lawiny
Wulkany

Monitorowanie przemieszczeñ
konstrukcji:

-
-
-

Monitorowanie tam
Ocena ryzyka zawalenia konstrukcji
Monitorowanie zabytków

Przewaga nad metodami tradycyjnymi:

Zdalny pomiar przemieszczeñ do 4 km
Dok³adnoœæ pomiaru przemieszczeñ do 0,1 mm
Równoczesny dwuwymiarowy pomiar przemieszczeñ
du¿ych obszarów (kilka km) wykonywany w czasie
rzeczywistym
Próbkowanie przemieszczeñ co 5 min
Praca bezobs³ugowa
Praca dzieñ / noc w ka¿dych warunkach pogodowych

-
-
-

-
-
-

Mapa przemieszczeñ
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Mapa przemieszczeñ osuwiska
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