
Nowoczesne urz¹dzenie do
statycznego i dynamicznego

monitorowania zmian zachodz¹cych w konstrukcjach

Radar interferencyjny

IBIS-S



Monitorowanie :

Statyczne:
-

-

-

Testowanie obci¹¿enia konstrukcji

Okreœlanie przemieszczenia konstrukcji

i ryzyka zawalenia

Ocena zachowania zabytków

Dynamiczne:
-

-

-

Mierzenie czêstotliwoœci

rezonansowej konstrukcji

Analiza modalna

Monitorowanie odkszta³ceñ

w czasie rzeczywistym

Przewaga nad metodami tradycyjnymi:

-
-
-
-
-
-
-

Zdalny pomiar z odleg³oœci do 1 km
Dok³adnoœæ pomiaru przemieszczeñ do 0,01 mm
Równoczesny pomiar deformacji wykonywany w czasie rzeczywistym
Szybka instalacja i uruchomienie
IBIS-S mo¿e byæ wykorzystywany do pomiarów wibracji do 100 Hz
Praca dzieñ / noc w ka¿dych warunkach pogodowych
Natychmiastowa informacja o przemieszczeniach, niezale¿nie od ich iloœci

Przedstawiciel w Polsce:

SEJS S.C.

os. Z³otej Jesieni 6 lok. 59,
tel. 0-12 642-86-70
kom. 0 694-197-440
fax. 0-12 642-86-71

e-mail: info@georadary.pl

31-826 Kraków

www.georadary.pl

Czêstotliwoœæ [Hz]

Czas [sek]

Wykres przemieszczenia

Analiza spektralna
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IBIS-S


